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Для выполнения интегральной оценки технического состояния вращающихся электродвигательных агрегатов предлагается комплексная система из стационарно устанавливаемого прибора мониторинга технического состояния электродвигателя и портативных анализаторов вибрационного состояния узлов агрегата.
Прибор мониторинга технического состояния электродвигателя построен на использовании метода спектрального анализа измеряемых фазных токов и напряжений диагностируемого электродвигателя. В процессе работы прибора создаётся математическая модель асинхронного электродвигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора. Для работы требуется подключение к измерительным цепям тока и напряжения диагностируемого электродвигателя в ячейке выключателя в распределительном устройстве. Доступ к агрегату для выполнения диагностики не требуется. 

Примененные математические и программные средства позволяют выполнять диагностику текущего технического состояния и длительное наблюдение с сигнализацией о появлении дефекта в одном из узлов агрегата, как собственно электродвигателя, так и приводимого в действие механизма. Измеренные аналоговые сигналы фазных токов и напряжений преобразуются в расчетные параметры (8 электрических и 12 механических), характеризующие состояние электрической и механической части вращающегося агрегата. При первом включении прибора в режиме «Изучение» автоматически создаётся «опорная» математическая модель диагностируемого электродвигателя, относительно которой контролируются все дальнейшие изменения в техническом состоянии агрегата. Результаты могут быть считаны с дисплея прибора непосредственно. Пятиступенчатая световая сигнализация даёт информацию о степени развития дефекта. С помощью прикладного программного обеспечения выполняется детальный анализ с графическим представлением частотного спектра вычисленной плотности мощности работающего электродвигателя. Длительность наблюдения (мониторинга) над техническим состоянием агрегата не ограничена, информация может считываться по локальной вычислительной сети и помещаться на хранение в отведенное место.
Анализаторы сигналов вибрационного контроля раскладывают полученные сигналы от вибродатчиков в частотный спектр, в котором, при наличии дефекта имеются сигналы (пики) на частотах, характерных для каждого дефекта. Спектральный анализ позволяет определить причину изменения вибрационного состояния агрегата в механической и электрической части агрегата.  
Оценка состояния дается по наличию (отсутствию) сигналов в виде пиков в известных областях частотного спектра., исходя из условия, что каждому дефекту соответствует своя характерная частота или полоса частот. Диагностика выполнялась в порядке опытной эксплуатации на Балаковской АЭС и Курской АЭС.
Таким образом, представляемая система диагностики позволяет давать оценку техническому состоянию вращающегося электродвигательного агрегата, контролируя взаимосвязанные изменения в механической системе (вибрация) и в электрической системе (величина и форма магнитного потока в воздушном зазоре электродвигателя, что повышает её достоверность.
