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Введение 
Ленинградской АЭС включает в себя 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. ОЯТ после 3-х летней выдержки в приреакторных БВК вывозится в хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ).

В соответствии с исходным техническим проектом в 1983 году введена в эксплуатацию первая очередь ХОЯТ - бассейновая часть для приёма и хранения ОТВС с временной стеной здания, разделяющей бассейновую часть и не начатую строительством завершающую часть технологического комплекса хранилища.

Учитывая, что нет возможности вывоза ОЯТ с Ленинградской АЭС, а вместимость ХОЯТ близка к исчерпанию, принято решение о возобновлении строительства завершающей части комплекса. 

Исходный технический проект завершающего этапа комплекса ХОЯТ переработан на "сухое" буферное хранилище металлобетонных контейнеров (МБК).

Выпущен пакет проектных материалов, обосновывающих безопасность сооружения завершающей части комплекса систем сухого хранения и обращения с ОЯТ с использованием металлобетонных контейнеров на Ленинградской АЭС.

Основные технологические решения
 Комплекс систем сухого хранения и обращения с отработавшим ядер​ным топливом с использованием металлобетонных контейнеров включает в себя:

1. Реконструкцию систем существующего «мокрого» хранилища в здании ХОЯТ(блок 1);
2.  Строительство пристройки к существующему зданию ХОЯТ, в которой разме​щаются: 

· отделение промежуточного хранения МБК с ОЯТ (блок 2);

· отделение разделки (ОР) ОТВС на пучки ТВЭЛ (ПТ) (блок 3);

· санпропускник (блок 4).

Разработчик здания пристройки - ВНИПИЭТ, отделения разделки - ЦКБМ, транспортно-технологического оборудования для всего цикла обращения с МБК КБСМ.
Отделение разделки ОТВС на ПТ (Блок 3)

В проекте рассмотрено два режима эксплуатации ОР ОТВС на ПТ:

режим I - штатная выгрузка ОТВС с энергоблоков, т.е. 1440 ОТВС(20 МБК/год);

режим II - ускоренная разгрузка ХОЯТ с максимальной производительностью по установленному оборудованию - 3600 ОТВС (50 МБК/год).

Отделение промежуточного хранения МБК с ОЯТ (блок 2)

Компоновка хранилища позволяет разместить 60 контейнеров с ОЯТ.

Вывод

В настоящее время строительство комплекса выполнено на 95%.
Ввод в эксплуатацию комплекса систем сухого хранения и обращения с ОЯТ с использованием МБК позволяет решить проблему промежуточного хранения ОЯТ на территории АЭС и обеспечить дальнейшую работу энергоблоков №1…4, с учетом продления их срока службы, осуществляя своевременный прием  и хранение ОЯТ Ленинградской АЭС в течение нескольких лет до ввода в эксплуатацию долговременного регионального хранилища ОЯТ на ГХК. 
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