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Экспресс-испытания турбоустановок
Одним из наиболее экономически эффективных путей увеличения выработки электроэнергии действующими АЭС является модернизация турбинного оборудования.
На турбинах ТГ-5 и ТГ-6 энергоблока №3 Курской АЭС в период ППР-2008 были заменены 4‑ая и 5‑ая ступени ЦНД и смонтированы перед основными сепараторами СПП предсепараторы типа «Powersep» фирмы «Balke Dürr».

Для подтверждения гарантий завода-изготовителя по повышению электрической мощности были проведены экспресс-испытания этих турбоустановок.

Полученные при экспресс-испытаниях приросты электрической мощности ТГ-5,6 подтверждают заявленное ОАО «Турбоатом» повышение в 16 МВт, следует учесть, что данная оценка дана при температуре охлаждающей воды на входе в конденсатор 12 оC, расходе охлаждающей воды 82880 т/час, давлении в конденсаторе 0,041 кгс/см2.

Среднегодовой прирост электрической мощности на одной турбоустановке энергоблока №3 по данным экспресс-испытаний турбоустановок ТГ-5,6 при реальных условиях составляет 15 МВт, а для блока в целом среднегодовой прирост электрической мощности при реальных условиях составляет 30 МВт.
Энергосбережение

В настоящее время в ОАО «Концерн Росэнергоатом» разрабатывается «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом», основанием для разработки которой являются Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009.

До принятия этой Программы работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АЭС проводятся в соответствии с «Планом мероприятий по сокращению расходов тепловой и электрической энергии на собственные нужды АЭС ОАО «Концерн Энергоатом» № АЭС ПМ-203К(1.5)2008». План охватывал предложения АЭС и ведущих отраслевых организаций по сокращению потребления тепловой и электрической энергии на собственные нужды и повышению энергоэффективности энергоблоков.

Разрабатываемая Программа охватывает основные направления работ по энергосбережению и повышению энергоэффективности АЭС и предназначена для использования центральным аппаратом и атомными станциями ОАО «Концерн Росэнергоатом» при составлении локальных программ по данной тематике.
Балансовые испытания энергоблоков АЭС
Энергоблоки АЭС проходят опытно-промышленную эксплуатацию на мощности реакторной установки 104-107% от номинальной (№2 Балаковской АЭС, №3,4 Кольской АЭС и другие блоки АЭС). Необходимо проводить балансовые испытания энергоблоков с целью корректировки нормативных характеристик оборудования энергоблоков после модернизации (изменение удельного расхода тепла по отпуску электроэнергии более чем на 1%) и повышения мощности реакторной установки.
